DIRECCION GENERAL DE VALIDACION TECNICA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PISAFLORES

Ejercicio Fiscal:
Unidad Responsable:
Unidad Presupuestal:
Programa Sectorial:

Programa Presupuestario:

2024

Municipios

Pisaflores

20 - Inversion

Inversién en Municipios

Datos Generales de la Obra / Accidn

DICTAMENDE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 07 DE MARZO DE 2024
ID R0261/05/03-2024
DGVTEYP/V/R33/00212/2024

Ubicacion:

REGION XVI - JACALA - 49 - Pisaflores - 040 - San Rafael

Barrio, Colonia, Ejido:

Nombre de la Obra / Accion:

LOCALIDAD DE SAN RAFAEL

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO EN LA

Modalidad de Ejecucion: C - Contrato
Estructura Financiera
Inversion Inversion Inversion Inversion Inversion Inversion Inversion
Total Federal Estatal Municipal Beneficiarios Rec. Propios Otros
$912,667.03 $0.00 $0.00 $912,667.03 $0.00 $0.00 $0.00
Fuente de FAISM
Financiamiento

Programa Municipal:

Resolucion:

S$12 - PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

VIABLE DE TRAMITACION

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorizacion de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se

realiz6 al

expediente

técnico, con base en la informacion

absoluta de su contenido y veracidad.
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Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS
Unidad Presupuestal:49 - PISAFLORES

Obra / Accion

ID: R0261/05/03-2024 /CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE
ACCESO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL

Datos Generales

FECHA DE INGRESO: 05/03/2024

Tipo de Solicitud:

Nombre de la Obra:

Descripcion:

FONDOS DE INVERSION MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL: 2024

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL

LA OBRA CONSISTE EN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD
DE SAN RAFAEL, INCLUYE LOS SIGUIENTES TRABAJOS; PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES,
BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO
TOPOGRAFICO (720.00 M2), EXCAVACIONES Y COMPACTACION: EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN
MATERIAL "B” (108.00 M3), COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES
(108.00 M3), AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION. (21.60 M3); PAVIMENTO: PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON
VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 M., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, (720.00 M2),
CUNETA: DESPALME A MANO HASTA 30 CM. DE ESPESOR EN MATERIAL Il (120.00 M2), CUNETA SECCION TRIANGULAR DE 1.00
DE ANCHO (0.70 X0.30 M) CONCRETO HIDRAULICO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR (120.00 M2) E INFORMACION:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.22 X 1.22 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE
ANGULO DE 2" X 2" (1.00 PIEZA).

Modalidad de Ejecucion: Contrato
Tipo de Obra: Construccion
Estructura Financiera

INVERSION
FEDERAL $0.00
ESTATAL $0.00
MUNICIPAL $912,667.03
OTROS $0.00
TOTAL: $912,667.03

Calendario de Inversién

Numero de Meses 2
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ID: R0261/05/03-2024

MUNICIPAL

Partida Mes 01

Pagina 2 de 3

615001 466,475.34 446,191.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 912,667.03
TOTAL 466,475.34 446,191.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 912,667.03
TOTAL 466,475.34 446,191.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 912,667.03

Clasificacién Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Publico

Alineacion PED

Ejercicio Fiscal:
Ramo:

Unidad
Responsable:

Unidad
Presupuestal:

Fuente de
Financiamiento:

Tipo de Gasto:
Finalidad:
Funcion:
SubFuncion:

Eje Tematico
Plan Estatal:

Programa:
SubPrograma:

Objetivo:

Politica Sectorial:

Estratégia:

Linea de Accion:

Beneficiario:

2024

36 - INVERSION EN MUNICIPIOS

60 - MUNICIPIOS

49 - PISAFLORES

02 - GASTO DE CAPITAL
02 - DESARROLLO SOCIAL
02 - VIVIENDA'Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

01 - URBANIZACION

04 - ACUERDO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA TRANSFORMADORA

K0020 - INVERSION

46 - INVERSION EN MUNICIPIOS

004 - PROVEER DE MEJORES CARRETERAS Y CAMINOS A LA ENTIDAD AL AMPLIAR Y MODERNIZAR LA RED COMO PIEZA CLAVE PARA

EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBLE DE HIDALGO.
00-NO APLICA

00-NO APLICA

00-NO APLICA

K01 - HABITANTES - HABITANTES
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ID: R0261/05/03-2024 Pagina 3 de 3
Espacio
e 49040 - 49040 PISAFLORES
Geografico:
Indicador

Estratégico

Objetivo

Transversal

Indicador de

Gestion

Meta ODS: 01 - IA- DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS
REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, CON ESPECIAL
HINCAPIE EN EL ACCESO EQUITATIVO Y ASEQUIBLE PARA TODOS

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan 5.4 PLANEACION URBANA'Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Municipal

Responsables de la informacion:

LIC. RICARDO GARCIA TORRES ING. FELIPE VEGA CONTRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE RESPONSABLE TECNICO
Cédula Profesional: 8481699

Titular Enlace
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ID: R0261/05/03-2024 Pagina 1 de 16
Version:2 Fecha v hora de Impresion: 07/03/2024 02:06:44p. m.
Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Obra/ Accion

ID: R0261/05/03-2024 / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO EN LA
LOCALIDAD DE SAN RAFAEL

l. Informacién general PPI

Tipo de PPI: Urbanizacion

SubClasificacion:

Monto total de la Inversiéon Fuentes de Financiamiento

Monto total de mv_erswn $912,667.03 Origen o Monto

(con IVA, para registro) (Incluye Iva)

Monto total de inversion $786,781.92 Federal 0.00 $0.00

(sin IVA, para evaluacion)
Estatal 0.00 $0.00
Municipal 100.00 $912,667.03
Beneficiario 0.00 $0.00
Recursos Propios 0.00 $0.00
Inversién Otros 0.00 $0.00
Total 100% $912,667.03

Horizonte de Evaluacién Calendario de Inversién
Inicio de ejecucion MES 01 Ejercicio Fiscal Monto
Termino de ejecucién MES 02 2024 $912,667.03

Num de aifos de operacion 20
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Localizaciéon Geografica del Proyecto

Ubicacion: Municipal

Region: XVI - JACALA
Municipio: 49 - 49 - Pisaflores
Localidad: 040 - San Rafael

Barrio, Colonia, Ejido:

Tipo de Localid POBLACION RURAL

Localizacion:

El municipio de Pisaflores colinda al norte con el estado de San Luis Potosi; al este con el estado de San Luis Potosi y el municipio de Chapulhuacan; al sur

con los municipios de Chapulhuacan y La Mision; al oeste con los estados de Querétaro y San Luis Potosi. De acuerdo con los resultados que present6 la
Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 17,379 habitantes.
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Il. Alineacion Estratégica

Federal

Estatal

Programa Relacionado

(en caso que aplique)

Objetivo/Estrategia

Linea de Accion

04 - Acuerdo para el Desarrollo Sostenible e
Infraestructura Transformadora

Proyectos Relacionados

01 - Infraestructura para el desarrollo social y
sostenible.

04 - Proveer de mejores carreteras y caminos a la
entidad al ampliar y modernizar la red como pieza
clave para el desarrollo econémico y sostenible de
Hidalgo.

(en caso que aplique)

01 - Construir, conservar, recuperar, reconstruir,
rehabilitar y ampliar la red estatal de carreteras,
carreteras alimentadoras, caminos rurales, brechas
y puentes, con una visién de largo plazo y
austeridad responsable.
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lll. Analisis de la situacion actual

Descripcion de la Problematica:

EL MUNICIPIO DE PISAFLORES ES UNO DE LOS OCHENTA Y CUATRO MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ESTADO DE
HIDALGO, MEXICO. CUYA CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD DE PISAFLORES. EL MUNICIPIO CUENTA CON UN
TOTAL DE 17,379 HABITANTES. EL CLIMA QUE PREVALECE EN LA REGION ES EL SEMICALIDO HUMEDO CUENTA CON
CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LLUVIA, NEBLINA O SOL), PREDOMINANTES, RELACIONADO CON LA ZONA EN LA QUE
SE ENCUENTRA UBICADO EL MUNICIPIO DE PISAFLORES HGO. ESTA LOCALIDAD CUENTA CON UN MICROCLIMA
TOPLICAL LLUVIOSO CON UNA TEMPERATURA MEDIA ANUAL DE 26°C., CUENTA CON SERVICIOS BASICOS A NIVEL
MUNICIPAL COMO AGUA POTABLE, DRENAJE, ELECTRIFICACION, SALUD, EDUCACION E INFRAESTRUCTURA
CARRETERA.

LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL CUENTA EN PARTE CON SERVICIOS BASICOS COMO AGUA POTABLE, DRENAJE,
ELECTRIFICACION, SALUD, EDUCACION E INFRAESTRUCTURA VIAL; SU PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA ES LA
GANADERIA Y LA AGRICULTURA, SIENDO LA CALLE DE ACCESO UNA VIA PRINCIPAL DE ACCESO A LAS VIVIENDAS Y SE
ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDICIONES QUE PONE EN RIESGO A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEBIDO A QUE ES
TERRACERIA Y YA CUENTA CON MUCHOS BACHES, EN TIEMPO DE LLUVIAS EL AGUA DANA LA SUPERFIE DE
RODAMIENTOS Y POR LA PENDIENTE AFECTA LA CONDUCCION VEHICULAR Y A LOS PEATONES DIFICULANDO EL
PODER TRANSITAR POR LA CALLE. LOS PROVEEDORES DE TODO TIPO AUMENTAN SUS COSTOS POR LOS SERVICIOS
QUE OFRECEN YA QUE TIENEN QUE TRANSITAR POR LA CALLE EN MALAS CONDICIONES Y ESTO LES GENERA MAS
GASTOS EN INVERSION DE MANTENIMIENTO DE SUS VEHICULOS, SITUACION QUE SE VE REFLEJADA EN LA
ECONOMIA DE LAS FAMILIAS. POR LO QUE SE VEN OBLIGADOS A TAPAR LOS BACHES CON MATERIAL AL ALCANZE
PARA PODER TRANSITAR EN ESTAS CONDICIONES.

Fotografias
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Estado Libre y Soberano
do Hidaigo

Analisis de la Oferta Actual:
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EN LA CALLE DE ACCESO DONDE SE DESARROLLARA LA OBRA TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

CADENAMIENTO: LONGITUD DE 120.00 CON UN CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0O+ 120.00. SUPERFICIE TOTAL DEL
PROYECTO 720.00 METROS CUADRADOS.
LONGITUD: 120 METRO LINEALES.

ANCHO DE CORONA: 6 m

No. DE CARRILES: 2

VELOCIDAD DE OPERACION; 10 KM/H

TIEMPO DE RECORRIDO: 43 SEGUNDOS EN 120.00 M.
TIPO DE TERRENO: LOMERIO

TIPO DE SUELO: TIPO "l

IRI: 8.00

TIPO DE CARRETERA: TIPO E

SUPERFICIE DE RODAMIENTO: TERRACERIA

ESTADO FiSICO: MALO ESTADO Y EN PESIMAS CONDICIONES DEBIDO A LA FORMACION DE GRANDES BACHES
PRODUCTO DE LA ACCION COMBINADA DEL TRANSITO PESADO Y CONSTANTE ADEMAS DE CARECER DE UN BOMBEO
ADECUADO AL CAMINO EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS. LOS SERVICIOS CON QUE CUENTA LA VIA DE COMUNICACION
SON LOS DE AGUA POTABLE Y ELECTRIFICACION.

Analisis de la Demanda Actual:

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 373 HABITANTES

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 17,871 HABITANTES (RESTO DE POBLACION DEL MUNICIPIO)
TDPA: 15 VEHICULOS

CLASIFICASION VEHICULAR: TIPO A (AUTOMOVILES)

IV. Analisis de la Situacién Sin Proyecto

Medida Impacto
REVESTIMIENTO DE CALLE DE ACTIVIDADES A REALIZAR: SE ESCARIFICA EL TERRENO CON LA
TERRACERIA MOTOCONFORMADORA, SE DEPOSITA MATERIAL SELECCIONADO

PARA REVESTIR LA CALLE, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A
AFINAR'Y FINALMENTE SE COMPACTA. ESTE PROCESO TIENE UN
COSTO DE $ 90,000.00 Y UN PERIODO DE DURABILIDAD DE 1.5 ANOS
DE TAL MANERA QUE REQUIERE DE CONTINUIDAD PARA MANTENER
EN OPTIMAS CONDICIONES LA CALLE.

Anadlisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimizacion)
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EN LA CALLE DE ACCESO DONDE SE DESARROLLARA LA OBRA TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

CADENAMIENTO: LONGITUD DE 120.00 CON UN CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+ 120.00. SUPERFICIE TOTAL DEL PROYECTO 720.00 METROS
CUADRADOS.

LONGITUD: 120 METRO LINEALES.

ANCHO DE CORONA: 6 m

No. DE CARRILES: 2

VELOCIDAD DE OPERACION; 15 KM/H

TIEMPO DE RECORRIDO: 29 SEGUNDOS EN 120.00 M.
TIPO DE TERRENO: LOMERIO

TIPO DE SUELO: TIPO "Il

IRI: 6.00

TIPO DE CARRETERA: TIPO E

SUPERFICIE DE RODAMIENTO: TERRACERIA

ESTADO FIiSICO: SIN BACHES NI HUNDIMIENTOS, CON UNA RASANTE UNIFORME, PERO EN UN FUTURO VOLVERAN LOS BACHES POR EL TRANSITO
PESADO Y LAS CORRIENTES DE AGUAS PROVOCADAS POR LAS LLUVIAS, YA QUE AGUA ARRASTRA EL MATERIAL Y EL TIEMPO DE VIDA UTIL ES DE
APROXIMADAMENTE 6 MESES. LA VIA DE COMUNICACION QUE CUENTA CON SERVICIOS DE ELECTRIFICACION Y AGUA POTABLE

Andlisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimizacion)

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 373 HABITANTES

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 17,871 HABITANTES (RESTO DE POBLACION DEL MUNICIPIO)
TDPA: 15 VEHICULOS

CLASIFICASION VEHICULAR: TIPO A (AUTOMOVILES)

*Se debera realizar la estimacion de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluacion, iderando las imizaci identificadas.

V. Alternativas de Soluciéon

Descripcion Costo
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE $912,667.03
ACCESO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL
CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM EN CALLE DE ACCESO EN LA $1,200,000.00
LOCALIDAD DE SAN RAFAEL

Justificacion de técnica y/o econdmica de la alternativa seleccionada*
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UNA VES ANALIZADAS LAS ALTERNATIVAS SE ELIGE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO EN LA
LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, POR LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTO TECNICO:

MATERIALES: EN LA ALTERNATIVA ELEGIDA SE CONTEMPLA EL USO DE MATERIALES CONVENCIONALES, COMO LO ES CEMENTO, ARENA Y GRAVA
PRINCIPALMENTE; LOS CUALES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA POR SER HABITUALMENTE USADOS EN EL MUNICIPIO; EN CAMBIO EN LA
SEGUNDA SE REQUERIRIA MATERIAL ASFALTICO EL CUAL SE CONSIGUE FUERA POR QUE EL MUNICIPIO NO CUENTA CON UNA PLANTA PARA ESTE TIPC
DE MATERIAL.

MANO DE OBRA: EN LA PRIMER ALTERNATIVA SE CUBRE CON MANO DE OBRA LOCAL, EN CAMBIO PARA LA SEGUNDA SE NECESITA TRAER DE FUERA
YA QUE DENTRO DEL MUNICIPIO NO SE ENCUENTRA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

NORMATIVA: AMBAS CUMPLEN CON LAS NORMAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT).
ECONOMICO:

MATERIALES: EN LA PRIMERA OPCION, AL CONSEGUIRLOS FACILMENTE EN LA ZONA, REPRESENTA MENOS INVERSION EN ACARREOS, MANO DE
OBRA Y DISMINUYE EL TIEMPO DE EJECUCION, LO QUE REPRESENTA MENOS COSTO; CASO CONTRARIO A LA SEGUNDA, QUE REQUIERE DE UNA
INVERSION MUCHO MAYOR PARA CUMPLIR CON LOS INSUMOS QUE REQUIERE EL PROYECTO.

MANO DE OBRA: LA ALTERNATIVA ELEGIDA PERMITE EL USO DE MANO DE OBRA LOCAL, CASO CONTRARIO PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA QUE
REQUIERE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LA CUAL NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO Y SE TENDRIA QUE CONTRATAR EXTERNAMENTE,
LO QUE GENERARIA UN INCREMENTO EN LOS COSTOS.

NORMATIVA: AMBAS CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS Y NORMAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT); SE ELIGE
LA PRIMERA POR SER DE MAS BAJO COSTO Y DE IGUAL MANERA REQUERIR MENOS INVERSION PARA MANTENIMIENTO QUE LA SEGUNDA

*Se deberan cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y econémicos de la seleccion utilizados para determinar esta alternativa.
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VI. Analisis de la Sltuacion con Proyecto

Descripcion General del Proyecto:

LA OBRA CONSISTE EN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL,
INCLUYE LOS SIGUIENTES TRABAJOS; PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS
10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO (720.00 M2), EXCAVACIONES Y COMPACTACION:
EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B” (108.00 m3), COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES (108.00 m3), AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION. (21.60 M3); PAVIMENTO: PISO PARA PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN
PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 M., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, (720.00 M2), CUNETA: DESPALME A MANO HASTA 30 CM. DE
ESPESOR EN MATERIAL Il (120.00 M2), CUNETA SECCION TRIANGULAR DE 1.00 DE ANCHO (0.70 X0.30 M) CONCRETO HIDRAULICO F'C= 150 KG/CM2 DE
10 CM. DE ESPESOR (120.00 M2) E INFORMACION: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.22 X 1.22 M. A BASE DE LAMINA CAL.
18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 2" X 2" (1.00 PIEZA).

Descripcion de los componentes
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Componente Descripcion Cantidad Costo Unitario Monto

PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, 840.00 5.80 4,872.0
ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS
PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO
REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO
TOPOGRAFICO

EXCAVACIONES Y COMPACTACION EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON 108.00 66.24 7,153.9
MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN
SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A
1,200 M2, COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO
NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS
TERRAPLENES Y AGUA EMPLEADA PARA
COMPACTACION

PAVIMENTO PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO 720.00 980.00 705,600.0
HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2.
DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO
RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN
PERIMETRO, CURADO, MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE:
ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA
METALICA A LAALTURA DEL ESPESOR DE LA
LOSA

CUNETA CUNETAS, DESPALME A MANO HASTA 30 CM. DE 120.00 530.80 63,696.0
ESPESOR EN MATERIAL I Y CUNETA DE SECCION
TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30
M.), REVESTIDAS DE ZAMPEADO DE CONCRETO
HIDRAULICO DE FC= 150 KG/CM2, DE 10 CM. DE
ESPESOR

INFORMACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.00 5,460.00 5,460.0
1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE
OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18
SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO DE FIERRO
ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES
FORMANDO UNA RETICULA DE
APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO
EN POSTES DE ANGULO DE 2" X 2" DE FIERRO
ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE
PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL
TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS
POSTES COLADAS CON CONCRETO F C= 150
KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A
DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO
PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y
ROTULACION EN VINIL EN COLORES DE DISENO,
MATERIAL, HERRAMIENTA'Y MANO DE
OBRATRIANGULAR DE 1.00 DE ANCHO (0.70
X0.30 M) CONCRETO HIDRAULICO F C= 150
KG/CM2

Total 1,789.00 7,042.84 786,781.9
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Deducciones: 1vA16% 125,885.11

Gran Total: 912,667.03

Aspectos Técnicos:
LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SE LLEVARA A CABO CONFORME A LAS NORMAS TECNICAS DEL INSTITUTO MEXICANG
DEL CONCRETO NMX-C-083-ONNCCE-2002 Y NMX-C-191-ONNCCE-2002

Aspectos Ambientales:

SE CUENTA CON OFICIO EMITIDO POR LA SEMARNATH EN LA CUAL SE ESPECIFICA QUE ESTE PROYECTO NO APLICA EL DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL
DE ACUERDO AL OFICIO SEMARNATH/DGNA-021/2023 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2023

Aspectos Legales:

NO REQUIERE PERMISOS YA QUE FORMA PARTE DEL DERECHO DE VIAY NO AFECTARA A PARTICULARES, BIENES COMUNALES O EJIDALES

Micro

A
N

200m

Coordenadas
Latitud Longitud Localidad
21.2579514811877 -99.0378062795382 INCIO DE OBRA

21.2585214128187 -99.03773833111627 INTERMEDIO 1
21.2586139015157 -99.03762567833765 INTERMEDIO 2
21.2586371597702 -99.03751495732064 TERMINO DE OBRA
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Analisis de la Oferta:

EN LA CALLE DE ACCESO DONDE SE DESARROLLARA LA OBRA TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

CADENAMIENTO: LONGITUD DE 120.00 CON UN CADENAMIENTO DEL 0+000 AL O+ 120.00. SUPERFICIE TOTAL DEL PROYECTO 720.00 METROS
CUADRADOS.

LONGITUD: 120 METRO LINEALES.

ANCHO DE CORONA: 6 m

No. DE CARRILES: 2

VELOCIDAD DE OPERACION; 20 KM/H

TIEMPO DE RECORRIDO: 22 SEGUNDOS EN 120.00 M.
TIPO DE TERRENO: LOMERIO

TIPO DE SUELO: TIPO "Il

IRI: 4.00

TIPO DE CARRETERA: TIPO E

SUPERFICIE DE RODAMIENTO: TERRACERIA

ESTADO FISICO: EXCELENTES CONDICIONES EN ESTOS TRAMOS, UNA VEZ TERMINADO EL PROYECTO SE TENDRA UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTC
UNIFORME CON LA TEXTURA ADECUADA PARA EL USO VEHICULAR Y PEATONAL, DE IGUAL MANERA CONTARA CON LA CUNETA EN UNO DE LOS
HOMBROS PARA EVITAR QUE LAS AGUAS PLUVIALES PROVENIENTE DE ESCURRIMIENTO PROVOQUE SOCAVON SOBRE EL PAVIMENTO. LOS SERVICIO¢
CON QUE CUENTA LA VIiA DE COMUNICACION SON LOS DE AGUA POTABLE Y ELECTRIFICACION

Analisis de la Demanda:

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 373 HABITANTES

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 17,871 HABITANTES (RESTO DE POBLACION DEL MUNICIPIO)
TDPA: 15 VEHICULOS

CLASIFICASION VEHICULAR: TIPO A (AUTOMOVILES)

Diagnéstico de la Situacion con Proyecto:

CON LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE BENEFICIARA EN GRAN MANERA A LA POBLACION DE ESTA COMUNIDAD, YA QUE PERMITIRA UN MAYOR AFORC
VEHICULAR CON MAS SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS CONTANDO CON UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MAS AMPLIA Y SEGURA LO QUE
CONLLEVARA A AHORROS SUSTANCIALES EN TIEMPOS DE TRASLADO Y GASTO DE COMBUSTIBLE GARANTIZANDO ASI LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS
HABITANTES , ESTE PROYECTO INCREMENTARA EN GRAN MANERA LA SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD PARA LOS HABITANTES, ASI COMO TAMBIEN CON
ESTE PROYECTO SE PODRA CREAR FUENTES DE EMPLEO DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA AL CONTARTAR LA MANO DE OBRA 2
PERSONAS DE LA MISMA LOCALIDAD.
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Metas/Beneficiario

Metas

Tipo de Poblacion: K-Habitantes

Tipo de Beneficiario: 1-Habitantes

Unidad: METRO CUADRADO
Cantidad: 720

Beneficiarios

Hombres Mujeres
Poblacién Objetivo: 174 199
Beneficiarios Atendidos: 0 0
Beneficiarios Directos: 174 199
Beneficiarios Por Atender: 0 0

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

Municipal LOCALIDAD
Tipo de Servicio Cobertura Calidad Cobertura Calidad Observaciones
Agua Potable 64 REGULAR 23 MALA
Drenaje 66 REGULAR 52 MALA
Electrificacion 93 BUENA 94 BUENA
Salud 82 BUENA 85 BUENA
Educacién 86 BUENA 84 BUENA

Indicador de Carencias:

NINGUNO
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VII. Identificacion y Cuantificacion de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura econdmica con un monto de inversién mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se debera incluir el Anexo
1(Cuantificacion de costos, beneficios y calculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente informacion:

Tipo de Costo Descripcion y temporalidad Meta Importe Periodicidad

Inversion CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO M-720.00 $912,667.03 | UNICA
HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE
SAN RAFAEL

Costo de Mantenimiento SE DEBERAN REALIZAR LABORES DE CONSERVACION 720 $90,000.00 | UNA VEZ CADA 10
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS COMO SON REPOSICION ANOS
DEL PAVIMENTO DANADO REEMPLAZANDOLO EN
PIEDRAS DE 3.00 X 3.00 M, COMPOSTURA DE FISURAS EN
LOSAS.

VIII. Identificacion de Beneficios

Beneficio Descripcion Periodicidad
SOCIAL SE MEJORO LA ACCESIBILIDAD DE LAS VIVIENDAS COLINDANTES ANUAL (Generados durante
CON LA CALLE, LAACTIVIDAD la vida Gtil del proyecto)

SOCIAL Y LA ORGANIZACION DE LAS MISMAS, ADEMAS DE MEJORAR
LA INFRAESTRUCTURA DEL

ENTORNO DISMINUYENDO LAS EMISIONES DE POLVO EN LAZONAY
REDUCCION EN TIEMPOS

DE TRASLADO.

ECONOMICO AL CONTAR CON VIALIDADES EN CONDICIONES OPTIMAS LA ANUAL (Generados durante
POBLACION TENDRA UN SIGNIFICATIVO AHORRO EN TIEMPOS DE la vida util del proyecto)
TRASLADO, GASTO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE SUS
VEHICULOS

*Se refiere a costos de Inversion, operacion o mantenimiento
** Justificar en caso de dificil cuantificacion y/o valoracion

IX. Consideraciones Generales

CON LA REALIZACION DE ESTE PROYECTO, LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA AL
TENER VIAS DE COMUNICACION DE CALIDAD, CONFIABLES Y SEGURAS, PUES CONTAR CON VIAS PAVIMENTADAS
REDUCE LOS TIEMPOS DE TRASLADO, YA QUE TANTO PEATONES COMO VEHICULOS SE PUEDEN DESPLAZAR DE
FORMA SENCILLA Y RAPIDA POR LA POBLACION Y ZONAS CERCANAS.

A NIVEL MUNICIPIO MEJORA LA IMAGEN URBANA, INCREMENTA LA MOVILIDAD, EL COMERCIO, FACILITA LLEVAR A LA
LOCALIDAD LOS SERVICIOS QUE SE CARECIAN POR NO CONTAR CON UNA VIA TRANSITABLE. SE PUEDEN EVITAR
CUELLOS DE BOTELLA Y EL TRAFICO, ESTO GRACIAS A QUE SE CUENTAN CON MAS VIAS DE SALIDA O ACCESO.

A NIVEL ESTADO PERMITE LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD EN DICHAS ZONAS, LO CUAL TRAE BENEFICIOS COMO UN
MAYOR FLUJO DE MERCANCIAS, VISITANTES, LA PRACTICA DE NUEVAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL
COMERCIO Y LA GENERACION DE MAS RECURSOS ECONOMICOS. POR LO QUE DA CUMPLIMIENTO A LO
ESTABLECIDO EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
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Responsable de la informacién

Ramo: Aportaciones Federales
Entidad: Hidalgo

Area responsable: 60 - Municipios 49 - Pisaflores
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INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior 60 - Municipios

Unidad responsable 49 - Pisaflores

Nombre del Indicador:

Definicion de Indicador Método de Calculo

Meta del Indicador

Fuente de Informaciéon del
Indicador

Algoritmo

Linea Base:

Meta del Proyeto:

Tiempo de Ejecucion:

Tiempo de Medicion

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo




ID: R0261/05/03-2024

Version:2

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

ID: R0261/05/03-2024 /| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE

DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL

Municipio: 49 - Pisaflores
Localidad: San Rafael

Barrio y/o Col:

Fecha y hora de Impresion: 07/03/2024 02:06:50p. m.

Modalidad: CONTRATO
Clave Concepto Unidad Cantidad P.U Importe
Partida: PRELIMINARES
Sub Partida:
LIMPIEZAY TRAZO
EF24c0083 TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS M2 840.000000 5.800000 4,872.000000
10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO
TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
4,872.00
Partida: EXCAVACIONES Y COMPACTACION
Sub Partida:
EXCAVACIONES
EF24c0098 EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN M3 108.000000 51.300000 5,540.400000
SUPERFICIES MAYORES A400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE:
ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)
5,540.40
Partida: EXCAVACIONES Y COMPACTACION
Sub Partida:
EXCAVACIONES
CM24c0037 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE M3 108.000000 5.000000 540.000000
LOS TERRAPLENES: 1) PARA 85%
540.00

Partida: EXCAVACIONES Y COMPACTACION
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OBRAA BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO DE
FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETICULA DE
APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ANGULO DE 2" X 2" DE
FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL

LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS
CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS
AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACION EN
VINIL EN COLORES DE DISENO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Clave Concepto Unidad Cantidad P.U Importe
Partida: EXCAVACIONES Y COMPACTACION
Sub Partida:
EXCAVACIONES
CM24c0076 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION. M3 21.600000 49.700000 1,073.520000
1,073.52
Partida: PAVIMENTO
Bub Partida:
PAVIMENTO HIDRAULICO
EF24c0218 PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE M2 720.000000 980.000000 705,600.000000
PERIVETRO, GURABO, MALLA EL EGTROSOLDADA®-6/10.10, INCLUYE. ELABORACION DE
ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR GONGRETO, LINPIEZA FINAL DE OBRA.
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
705,600.00
Partida: CUNETA
Sub Partida:
CUNETAS DE CONCRETO DE 1M DE ANCHO
EF24c0079 DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL Il TODAS LAS ZONAS M2 120.000000 60.800000 7,296.000000
7,296.00
Partida: CUNETA
Sub Partida:
CUNETAS DE CONCRETO DE 1M DE ANCHO
2024-6049-0001-CIII-CM CUNETA DE SECCION TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE M2 120.000000 470.000000 56,400.000000
500 M, GON VOLTEADOR EN PERIMETRO, INGLUVE: GIIBRA, DESGIMBRADO, ACARREOS,
MATERIALES Y HERRAMIENTA.
56,400.00
Partida: INFORMACION
Sub Partida:
MAMPARA
EF24c0192 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE PZA 1.000000 5,460.000000 5,460.000000

—

5,460.00

IVA 16%
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CONTRATO

ID: R0261/05/03-2024

Version:2 Fecha y hora de Impresion: 07/03/2024 02:06:52p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios
Unidad Presupuestal: Pisaflores

Obra/ Accion
ID: R0261/05/03-2024 / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL

Localizacion
Municipio: 49 - Pisaflores
Localidad: San Rafael

Barrio y/o Col:
Modalidad: CONTRATO

Partida Importe

PRELIMINARES $ 4,872.00
EXCAVACIONES Y COMPACTACION $ 7,153.92
PAVIMENTO $ 705,600.00
CUNETA $ 63,696.00
INFORMACION $ 5,460.00
Total :$ 786.781.92
IVA 16% $ 125.885,11

Estructura Financiera:
Federal: $ 0,00
Estatal: $ 0,00
Municipal: $ 912.667,03
Otros(Beneficiarios, Recursos Propios): $ 0,00
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ID: R0261/05/03-2024

Version:2

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

ID: R0261/05/03-2024 /| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL

Municipio: 49 - Pisaflores
Localidad: San Rafael

Barrio y/o Col:

Modalidad: CONTRATO

Fecha y hora de Impresion: 07/03/2024 02:07:00p. m.
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Partida: PRELIMINARES
SubPartida:

LIMPIEZAY TRAZO

EF24c0083 TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
M2 AREA DE CUNETA 0+000 AL 0+120.00 120.0000 1.0000 1.0000 120.000000
CALLE DE ACCESO
M2 CALLE DE ACCESO 0+000 AL 0+120.00 120.0000 6.0000 1.0000 720.000000
SubTotal: 840.000000
Partida: EXCAVACIONES Y COMPACTACION
SubPartida:
EXCAVACIONES
EF24c0098 EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)
M3 CALLE DE ACCESO 0+000 AL 0+120.00 120.0000 6.0000 0.1500 1.0000 108.000000
SubTotal: 108.000000
Partida: EXCAVACIONES Y COMPACTACION
SubPartida:
EXCAVACIONES
CM24c0037 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA 85%
M3 CALLE DE ACCESO 0+000 AL 0+120.00 120.0000 6.0000 0.1500 1.0000 108.000000
SubTotal: 108.000000
Partida: EXCAVACIONES Y COMPACTACION
SubPartida:
EXCAVACIONES
CM24c0076 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION.
M3 CALLE DE ACCESO 0+000 AL 0+120.00 120.0000 6.0000 0.1500 0.2000 21.600000
SubTotal: 21.600000
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Partida: PAVIMENTO
SubPartida:

PAVIMENTO HIDRAULICO

EF24c0218 PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN F‘ERTMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE
CONCRETO, CIMBRA METALICAA LAALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRAYY HERRAMIENTA.
M2 CALLE DE ACCESO 0+000 AL 0+120.00 120.0000 6.0000 1.0000 720.000000
SubTotal: 720.000000
Partida: CUNETA
SubPartida:
EF24c0079 DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL Il TODAS LAS ZONAS
M2 DESPALME AREA DE 0+000 AL 0+120.00 120.0000 1.0000 1.0000 120.000000
CUNETA
SubTotal: 120.000000
Partida: CUNETA
SubPartida:
2024-6049-0001-ClII-CM CUNETA DE SECCION TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERIMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO,
ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.
M2 CUNETAS 0+000 AL 0+120.00 120.0000 1.0000 1.0000 120.000000
SubTotal: 120.000000
Partida: INFORMACION
SubPartida:
EF24c0192 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETICULA DE
APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ANGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENOOBOAM. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS
CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACION EN VINIL EN COLORES DE DISENO, MATERIAL, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.
1.0000 1.000000
INFORMATIVA
SubTotal: 1.000000
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ID: R0261/05/03-2024

Version:2 Fecha y hora de Impresion: 07/03/2024 02:07:02p. m.

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

ID: R0261/05/03-2024 / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD
DE SAN RAFAEL

Municipio: 49 - Pisaflores
Localidad: San Rafael

Barrio y/o Col:

Modalidad: CONTRATO

A) DE ACTIVIDADES
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Partida Unidad Cantidad Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
PRELIMINARES 840.000000
M2
EXCAVACIONES Y COMPACTACION 108.000000
M3
PAVIMENTO 720.000000
M2
CUNETA 120.000000
M2
INFORMACION 1.000000 I}
PZA
IVA
B) DE INVERSION
Partida Importe Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
PRELIMINARES 4,872.00 $4.872,0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $ 0,00
EXCAVACIONES Y COMPACTACION 7,153.92 $7.153,92 $0,00 $0,00 $ 0,00 $0,00 $ 0,00 $0,0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $ 0,0
PAVIMENTO 705,600.00 $ 352.800,00 $ 352.800,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00]
CUNETA 63,696.00 $ 31.848,0  31.848,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 50,0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $ 0,00
INFORMACION 5,460.00 $ 5.460,00) 50,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00)
IVA 125,885.11 $ 64.341,47 $61.543,69 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00)
TOTAL: 466,475.34 446,191.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$ 466.475,34
ACUMULADO: $912.667,03
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e = Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE
ACCESO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL

Municipio
Localidad:
Barrio y/o Col.:
DISENO DE PAVIMENTO RIGIDO
DATOS
TRANSITO DIARIO PROMEDIO ANUAL TDPA 15 VEHICULOS
ANOS DE DISENO N 20 ANOS
TASA DE CRECIEMIENTO r 0.03 %
CONFIARILIDAD CONFIABILIDAD 70 %
NUMERO DE CARRILES # 1 CARRILES 1 CARRILES
200 KG/CM?
RESISTENCIA DEL CONCRETO FC 3942115 PSI
NUMERO DE
TDPA UNA COEFICIENTE DE
TIPODE VEHICULO|  portiron VEHIISZ;:J}_)(I)S{EEIC:%RRIL S EJES EQUIVALENTES
A2 10 10 0.0046 0.0460
A2 3 3 0.3400 1.0200
B2 1 1 2.0000 2.0000
C2 1 1 0.8800 0.8800
TOTALES (To) 3.9460
I CARGA EQUIVALENTE
Wi8= Tox*365= 1440.29
Wi18=17999.79 * 0.5  0.70 = 50410.15
M .
(14r )n-l |1354539.609
= r 1354539.609
MODULO DE RUPTURA
MR=6-10 v fc= 533.11 PSI

COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CARGA “J”
Y

ING. ARQ. FELIPE VEGA CONTRERAS
RESPONSABLE TECNICO
CEDULA PROFESIONAL No: 8481699



e Obra:

ACCESO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE

Municipio
Localidad:
Barrio y/o Col.:
DISPOSITIVOS DE NOTA: Utilizando un pavimento con
TR SI NO juntas simples y reforzadas j=3.2
PAVIMENTO CON JUNTAS
OSSR 2.5-3.4 3.6-42
PAVIMENTO CON ARMADO
CONTINUO 2 3 = 2 9
COEFICIENTE DE DRENAIJE
TABLA DE CAPACIDAD DEL DRENAJE PARA REMOVER LA HUMEDAD
. PORCENTAJE DE TIEMPO EN QUE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO ESTE
CA};—EA;DM%EL AGUA REMOVIDA EXPUESTA A NIVELES DE HUMEDAD CERCANAS A LA SATURACION
1-5% 5-25% >25%
e i 1.20-1.15 1.15-1.10 1.10
FURe o 1.15-1.10 1.10-1.00 1.00
- i 1.10-1.00 1.00-0.90 0.90
R P 1.00-0.90 0.90-0.80 0.80
HALO ACEANODRENADA 0.90-0.80 0.80-0.70 0.70
MODULO DE ELASTICIDAD DEL CONCRETO
E=57000 VF'C= 3038754.701 PSI
PERDIDA DE SOPORTE "LS"
MODULO DE
TIPO DE SUB-BASE O SUB-RASANTE FACTOR PERDIDA DE SOPORTE(LS) ELASTICIDAD (PSI)

SUB-BASE GRANULARES TRATADAS CON 0-1 1X10° - 2x10°
SUB-RASANTE TRATADAS CON CEMENTO 0-1 5x10° - 1x10¢
SUB-BASE ASFALTICAS 0-1 350000 - 1x10°
SUB-RASANTE E ESTABILIZADAS CON 0-1 40 000 - 30 000
ESTABILIZACION CON CAL 1% 20 000 - 70 000
MATERIALES GRANULARES SIN TRATAR 1-3 15 000 - 45 000

SUELOS FINOS Y SUB-RASANTE NATURAL

2-3

RESPONSABLE TECNICO

CEDULA PROFESIONAL No: 8481699
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~~  Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE
ACCESO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL

Municipio PISAFLORES
Localidad: SAN RAFAEL
Barrio y/o Col.: SAN RAFAEL

MODULO DE REACCION COMPUESTO

Dato obtenido de la grafica para estimar el

K =350 ib/pl® médulo de reaccién compuesto de la
subrasante, suponiendo una subrasante de 20%.

| MODULO DE REACCION CORREGIDO Kl

Dato de la grafica de correcion del

K corregido= 16 PCI médulo efectivo de reaccién de la por
la perdida de apoyo de subbases.

INDICE DE SERVICIALIDAD INICIAL (Po)

SE ESTABLECE CON LA CONDICION ORIGINAL DEL
PAVIMENTO INMEDIATAMENTE DESPUES DE SU
CONSTRUCCION O REHABILITACION. AASTHO SE
ESTABLECIO PARA PAVIMENTOS RIGIDOS UN VALOR

INICIAL DESEABLE DE 4.5.
INDICE DE SERVICIALIDAD FINAL (P1)
Pt CLASIFICACION
3 AUTOPISTA
25 COLECTORES
S CALLES COMERCIALES E INDUSTRIALES
2 CALLES RESIDENCIALES Y ESTACIONAMIENTOS

RESPONSABLE TECNIC
CEDULA PROFESIONAL No: 8481699



PISAFL@RES
et Obra:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE
ACCESO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL

Municipio : PISAFLORES
Localidad: SAN RAFAEL
Barrio y/o Col.: SAN RAFAEL

DESVIACION ESTANDAR

CONDICION DE DISENO DESVIACION ESTANDAR (So)

VARIACION EN LA PREDICCION DEL COMPORTAMIENTO
DEL PAVIMENTO SIN ERRORES EN EL TRANSITO 0.34

VARIACION EN LA PREDICCION DEL COMPORTAMIENTO 435
DEL PAVIMENTO CON ERRORES EN EL TRANSITO -

&S LOSA DE CONCRETO

UTILIZANDO EL NOMOGRAMA PARA EL DISENO DEL PAVIMENTO RIGIDO DA UN
ESPESOR DE 15 CM DE ESPESOR

[ ESTRUCTURA FINAL

DE ACUERDO A LA REVISON HECHA EN CAMPO, EL SUELOS ESTA COMPUESTO POR
ARCILLAS INORGANICAS DE BAJA A MEDIA PLASTICIDAD (CL) DANDO UN ESPESOR
PROMEDIO DEL MATERIAL DE 20 CM CONSIDERANDOSE NO BUENO PARA LA
ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL PAVIMENTO, POR LO TANTO ESTA DEBERA DE SER
RETIRADA POR UNA EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN
MATERIAL "B", EN 15 CM DE ESPESOR MINIMO Y COMPACTAR UNOS 15 CM DE ESPESOR
MINIMO, PARA EL SOPORTE DEL PAVIMENTO.

ING. ARQ. FELIPE VEGA C
RESPONSABLE TECNICO
CEDULA PROFESIONAL No: 8481699



PISAFLGRES
ooy~ Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE
ACCESO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL

Municipio : PISAFLORES
Localidad: SAN RAFAEL
Barrio y/o Col.: SAN RAFAEL
DATOS
PERALTE DE LOSA 0.15 M
L=25D= 5.00 m
i LONGITUD DE LOSA DE CONCRETO

RELACION DE ESBELTEZ

DATOS
LARGO 3.00
ANCHO 3.00

3|3

RE=L/A=1 100 m
1.00 S 1.0
CUMPLE

SECCION DE PAVIMENTACION

2 nn "
6.00 +

FISO DE CONCRETO DE15 CM DE ESP
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6X10-10
- - T,

4
T
i
»
[
]
;n
L
>
3
A
'
'
1)
15 r‘i

SECCION DE CUNETA
10 C1 DE ESP

DETALLE DE EXCAVACION

6.00
EXCAVACION EN GAJA 15 CM

ING. ARQ. FELIPE VEGA C
RESPONSABLE TECNISO
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PISAFLORES )
RSASsim=" Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE
ACCESO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL

Municipio : PISAFLORES
Localidad: SAN RAFAEL
Barrio y/o Col.: SAN RAFAEL
= DIMENSIONAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS RIGY
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PISAFLORES )
TSRS Obra:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE
ACCESO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL

Municipio : PISAFLORES
Localidad: SAN RAFAEL
Barrio y/o Col.: SAN RAFAEL
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Figere 3.7, Design Chart for Rigid Pavement Bascd on Using Mcan Values for Each Input Variabie (Segment 1)
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PISAFLARES .
eSS Obra:  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE

ACCESO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL

Municipio : PISAFLORES

Localidad: SAN RAFAEL

Barrio y/o Col.: SAN RAFAEL
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Figura VIIL1. Abaco para obtener el Modulo de reaccion compuesto por efecto

combinado de subrasante v sub-base (para espesor infinito de bajo 1a subrasante)
Fuente Gude for Design of Pavement Structure:. AASHTO, 1993
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PISAFLORES .
it Obra: - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE
ACCESO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL

Municipio : PISAFLORES
Localidad: SAN RAFAEL
Barrio y/o Col.: SAN RAFAEL
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Figura VIIL4b. Abaco de disesio para pavimentos &
Fueste: Grmade for Deugz of Pavement Stmcnae:, AASHTO, 18
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PISAFLORES
TSRS Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE
ACCESO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL

Municipio : ,PIS@LQRES
Localidad: SAN RAFAEL
Barrio y/o Col.: SAN RAFAEL

DE EDUCACION PUBLICA
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¥4 MEDIO
4% AMBIENTE

SECRETARIA DE MEDIC AMBIENTE
¥ RECUSSOS MNATURALES

Pachuca de Soto, Hgo., 04 de Enero de 2023,
Circular SEMARNATH/DGNA-021/2023.
Asunto: Obra Publica que requiere la

Autorizacién en materia de
Impacto Ambiental.

C.C. Secretarios, Procurador General de Justicia del Estado,
Directores Generales de Organismos Publicos Descentralizados
y Organismos Publicos Descentralizados No Sectorizados

y Presidentes Municipales.

Presentes

Como es de su conocimiento, La Ley para la Proteccién al Ambiente del estado de
Hidalgo en su Articulo 37 fraccién | menciona que: Quienes pretendan llevar obras
publicas y privadas destinadas a la prestacién de servicios publicos de competencia
estatal y municipal, requeriran de manera previa la autorizacién en materia de
Impacto Ambiental. En acuerdo con la Secretaria de Finanzas Publicas del Estado y
con la finalidad de agilizar la validacién de expedientes técnicos, me permito
informarles los parametros con los que se requerird la Autorizaciéon en materia de
Impacto Ambiental o en su caso la Solicitud de Opinién Técnica para los siguientes
supuestos:

. 3 R PR A : rgisdnc At e sl . o e n A
Pavimentacién asfiltica de . Mayores a 1500 metros
1 - Aplica .
calle. lineales.
5 Pavimentacidon hidraulica de Aolica Mayores a 1500 metros
calle, P lineales.
Reconstruccién de calle, ] Mayores a 1500 metros
3 Aplica .
lineales.
4 | Bacheo de calle. No aplica
Pavimentacidon asfaltica de . Mayores a 1500 metros
5 s Aplica . :
camino. . lineales.
6 Pavimentacién hidraulica de Aolica Mayores a 1,500 metros
camino. P lineales.
7 | Reconstruccién de camino. Aplica Mayores a 1500 metros




A4 MEDIO
%% AMBIENTE

SECBETARIZ DE MEDIO AMBIENTE
¥ RECURSOS MNATURALES

lineales.
8 | Bacheo de camino. No aplica
Apertura de camino rural. . Maycres a 1500 metros
9 Aplica .
lineales.
10 Modernizacién' de camino Se requiere la presentacién de
rural. Opinidn Técnica.
n Modernizacién de carretera. Se requiere la presentacion de
Opinién Técnica.
i Te . . M a 1500 metros
12 Repavimentacion de calle Aplica \ ayores
lineales.
Repavimentacion de . Mayores a 1,500 tnetros
13 pavim Aplica : Y '
carretera. lineales.
Captacion de manantial. .
14 No Aplica
Perf i6 ui i .
15 erforaciéon y equipamiento Aplica
de pozo.
Construccion de linea de Se requiere la presentacién de
16 | conduccién con tangque de Opinién Técnica.
almacenamiento.
Construccién de red de ; Mayores a 750 metros lineales.
17 e . Aplica
distribucion de agua potable.
Construccién de tanque de . Mayores a 750 metreos
18 . Aplica
almacenamiento. cuadrados.
Construccién de red de . Mayores a 750 metros lineales.
19 . Aplica
atarjeas.
Construccion de colector de . Mayores a 750 metros lineales.
20 Aplica
aguas negras.
Construccion de planta de .
21 . P Aplica
tratamiento.
Ampliacibn de linea de Mayores a 750 metros lineales.
22 | conduccién con tanque de Aplica
almacenamiento.
Ampliacion de red de Mayores a 750 metros lineales,
23 | distribucion con agua Aplica
potable.
Reconstruccién de linea de . Mayores a 750 metros lineales.
24 ‘s Aplica
conduccidén.
Ampliacién de red de . Mayores a 750 metros i les.
25 p Aplica 4 s neales
atarjeas.
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